
DESCRIPTIF DESCRIPTIF 

Anti-chute intégré.
Galets en acier forgé.
Roulement très facile, galets avec roulement à 
billes.
Adaptable sur divers profi ls de roulement standard.
Conforme à la norme ISO 9001.

AVANTAGES AVANTAGES 

■ Livré avec un certifi cat de conformité.
■ Montage et opération très facile

DISPONIBLE SUR STOCK 

CHARIOT PORTE PALAN À VISCHARIOT PORTE PALAN À VIS

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CMUCMU LARGEUR LARGEUR 

DE FERDE FER

TRAVERSETRAVERSE RAYON RAYON 

MINMIN
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LL POIDSPOIDS

kg mm m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

CPP500 500 64 - 152

153 - 310

1N

2N

0,6 216 12 25 50 22 254 31 70 110 15 28 84 30 58 102 7

CPP1000 1000 64 - 190

191 - 310

1N

2N

0,8 260 12 30 65 24 318 32,5 89 135 15 52 80 35 75 118 14

CPP2000 2000 88 - 190

191 - 310

1N

2N

0,9 300 16 42 75 26 333 31 105 161 20 70 110 45 90 134 21

CPP3000 3000 102 - 190

191 - 310

1N

2N

1,3 345 16 45 95 30 367 35 126 185 25 75 132 60 110 152 35

CPP5000 5000 114 - 185

186 - 310

1N

2N

1,4 395 20 60 120 36 368 37 138 220 35 95 150 65 120 166 48


