
RÉFÉRENCE CMU
Nombre de

galets
Surface
d'appui 

Hauteur de
montage 

Dimensions
rouleurs

Barre de
liaison

longueur
POIDS

t unité mm mm mm mm kg

JLB7K 7 8 150 110 445 X 590 - 35

JFB7K 2 x 3.5 2 x 4 170 X 170 110 400 - 1030 1230 27

GESTION 
D'ÉQUIPEMENTS 

CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ

Délais 48/72h
 - EXPRESS-  

CONTRÔLES
PÉRIODIQUES

GESTION 
D'ÉQUIPEMENTS
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 7T

3.5 T

3.5 T

Axes et circlips de sécurité galvanisés pour
améliorer la protection anti-corrosion.
Les galets tandems donnent une remarquable 
facilitée pour tourner, due à une réduction de la
friction dans les virages. 
Grâce au galet professionnel, les forces de
direction sont réduites jusqu'à 30�% en cas
manœuvre manuelle. 
Le chariot directionnel est livré prêts à être utilisé :
il est équipé d'un plateau tournant sur roulement à
billes et d'une barre de traction comme montré sur
la photo.
La poignée amovible est également disponible en
kit de réajustement. 
Galets non marquants

CHARIOT TRANSPORTEUR 14 TONNES 

DESCRIPTIF

INFORMATIONS
Possibilité d’acheter les modules séparéments 
Fourniture de pièces détachées et réparation assurées 
par les services de Cap levage 


